PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE BANDESAL ESI AHORROS ENERGETICOS SEGUROS EL SALVADOR

BANDESAL

PO2A1 - MOTORES ELECTRICOS
FORMATO TECNICO

o

ESI

Numero de Validacién:

|NL’1mero asignado de proyecto:

Fecha de presentacion:

1.1 Condiciones de Operacion Actual (Acorde al diagrama descriptivo) (ver MSVV-01 seccion 2.3)

Datos Generales del Proyecto (ver MSVV-01 seccién 2)

Limites del proyecto: (Descripcién de unidad y/o equipos varios)

Cantidad de equipos a reemplazar:

1.1.1 EQUIPOS ACTUALES

Motor 1 Existente

Marca: Modelo: Afos de Operacién:
Potencia (kW): RPM: Dato Placa 1:
Frecuencia (Hz): Amperaje (A): Dato Placa 2:
Voltaje (V): Ambiente: Dato Placa 3:
Factor de servicio: Tipo de Aislamiento: Dato Placa 4:
Nema: Enclosere: Dato Placa 5:

Dato Placa, refiere a cualquier dato que no se incluya dentro de la tabla y el proponente considere relevante en cuanto a su funcionamiento y/o caracterizacion.

Motor 2 Existente

Marca: Modelo: Afios de Operacion:
Potencia (kW): RPM: Dato Placa 1:
Frecuencia (Hz): Amperaje (A): Dato Placa 2:
Voltaje (V): Ambiente: Dato Placa 3:
Factor de servicio: Tipo de Aislamiento: Dato Placa 4:
Nema: Enclosere: Dato Placa 5:

Dato Placa, refiere a cualquier dato que no se incluya dentro de la tabla y el proponente considere relevante en cuanto a su funcionamiento y/o caracterizacion.

Motor 3 Existente

Marca: Modelo: Afos de Operacion:
Potencia (kW): RPM: Dato Placa 1:
Frecuencia (Hz): Amperaje (A): Dato Placa 2:
Voltaje (V): Ambiente: Dato Placa 3:
Factor de servicio: Tipo de Aislamiento: Dato Placa 4:
Nema: Enclosere: Dato Placa 5:

Dato Placa, refiere a cualquier dato que no se incluya dentro de la tabla y el proponente considere relevante en cuanto a su funcionamiento y/o caracterizacion.

1.2 Condiciones de Operacion Propuesta (Acorde al diagrama descriptivo) (ver MSVV-01 seccion 2.4)
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1.2.1  EQUIPOS PROPUESTOS

Motor 1 Propuesto

Marca: Modelo: Afos de Operacion:
Potencia (kW): RPM: Dato Placa 1:
Frecuencia (Hz): Amperaje (A): Dato Placa 2:
Voltaje (V): Ambiente: Dato Placa 3:
Factor de servicio: Tipo de Aislamiento: Dato Placa 4:
Nema: Enclosere: Dato Placa 5:

Dato Placa, refiere a cualquier dato que no se incluya dentro de la tabla y el proponente considere relevante en cuanto a su funcionamiento y/o caracterizacién.

Motor 2 Propuesto

Marca: Modelo: Afos de Operacién:
Potencia (kW): RPM: Dato Placa 1:
Frecuencia (Hz): Amperaje (A): Dato Placa 2:
Voltaje (V): Ambiente: Dato Placa 3:
Factor de servicio: Tipo de Aislamiento: Dato Placa 4:
Nema: Enclosere: Dato Placa 5:

Dato Placa, refiere a cualquier dato que no se incluya dentro de la tabla y el proponente considere relevante en cuanto a su funcionamiento y/o caracterizacion.

Motor 3 Propuesto

Marca: Modelo: Afios de Operacion:
Potencia (kW): RPM: Dato Placa 1:
Frecuencia (Hz): Amperaje (A): Dato Placa 2:
Voltaje (V): Ambiente: Dato Placa 3:
Factor de servicio: Tipo de Aislamiento: Dato Placa 4:
Nema: Enclosere: Dato Placa 5:

Dato Placa, refiere a cualquier dato que no se incluya dentro de la tabla y el proponente considere relevante en cuanto a su funcionamiento y/o caracterizacion.

DISENO DEL SISTEMA DE MEDICION Ver (ver MSVV-01 seccién 4.1)

Periodo de medicidn controlado seleccionado

Consumo (kWh)

RPM Sincroénica

HP Salida

1.3
Variables identificadas para el proceso de medicion
Eficiencia (%) Horario
RPM Medida Semanal
I:' Otra I:' Anual
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Semanas de Operacion por periodo Dias de Operacién por semana Horas de Operacion por dia
Horas totales de operacion por periodo de medicidn controlado seleccionado para el seguimiento del proyecto 0

Frecuencia de la toma de datos:

Informacion de respaldo por tipo de variable identificada: (a) Bitdcoras, b) Reportes en linea, c) Registros d) Facturas e) Medicién directa)

Consumo (kWh) Eficiencia (%) RPM Sincrénica

HP Salida RPM Medida

2. Indicadores de Desempeiio Energético (IDEn) (ver MSVV-01 seccion 3.2)

2.1 Indicadores de Desempefio Energético Base (ver MSVV-01 seccion 3.2)

RPM sincrona HP placa
RPM placa
IDEng .
Tiempo de .
Periodo regist’:o de e RPM medida Hp Salida Consur'no/H
datos KkWh psalida
P1 #iDIV/0!
P2 #iDIV/0!
P3 #iDIV/0!
P4 #iDIV/0!
P5 #iDIV/0!
P6 #iDIV/0!
P7 #iDIV/0!
P8 #iDIV/0!
P9 #iDIV/0!
P10 #iDIV/0!
P11 #iDIV/0!
P12 #iDIV/0!
Consumo Uso IDEng,,.
LINEA BASE #iDIV/0!
LINEA BASE DEL PERIODO 0 0 #iDIV/0!

2.2 Indicadores de Desempefio Energético Estimado (ver MSVV-01 seccion 3.2)

IDENEstimado
Periodo Consume Hp Salida Consumo/Hpsalida
kWh
P1 #iDIV/0!
P2 #iDIV/0!
P3 #iDIV/0!
P4 #iDIV/0!
P5 #iDIV/0!
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P6 #iDIV/0!
P7 #iDIV/0!
P8 #iDIV/0!
P9 #iDIV/0!
P10 #iDIV/0!
P11 #iDIV/0!
P12 #iDIV/0!
Consumo Uso IDENggtimado
ESTIMADO #iDIV/0!
ESTIMADO DEL PERIODO 0 0 #iDIV/0!
2.3 Indice de mejora % (ver MSVV-01 seccion 3.3)
IMDEREst
Periodo
%
P1 #iDIV/0!
P2 #iDIV/0!
P3 #iDIV/0!
P4 #iDIV/0!
P5 #iDIV/0!
P6 #iDIV/0!
P7 #iDIV/0!
P8 #iDIV/0!
P9 #iDIV/0!
P10 #iDIV/0!
P11 #iDIV/0!
P12 #iDIV/0!
IMDEnNEstimado #iDIV/0!
2.4 Linea de Base Energética (ver MSVV-01 seccion 3.3)
Linea de Base Energética
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rai r < ro ra ro r o ri7s
I |DEnBase 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N |DEnEstimado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IMDEnNEst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Ahorro estimado (ver MSVV-01 seccion 3.4)
|z.5.1 PRECIO UNITARIO FIJO | |US$ por kWh
|2.5.2 USO BASE POR CICLO DE VALIDACION | 0 |HP
[2.5.3 1DEn Base | #iDIV/0! [kwh/Hp
[2.5.4 IDEn Estimado | #{DIV/0! [kwh/Hp
|2.5.5 AHORRO ENERGETICO POR CICLO DE VALIDACION | #iDIV/0! |kWh
[2.5.6 IMDER Estimado - Promedio | #{DIV/0! |

2.6 Reduccién de emisiones de CO,e (ver MSVV-01 seccion 3.5)

Consumo evitado por periodo

Factor de Emision

kWh tonCO2e/kWh
#iDIV/0! 0,0006798
Emisiones de CO,e evitadas/ciclo de validacidn: #iDIV/0!

2.7 Consideraciones econdmicas (ver MSVV-01 seccion 3.5)

Costos de inversion: uss$

Ahorro anual econémico esperado: uss$

Periodo de retorno de inversion (afios):
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