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Con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda gestionar
la interconexión de alguna fuente de Generación con capacidad menor
a 0.5 MW, la CFE Distribución pone a disposición de los
Suministradores y público en general la plataforma informática a
través de internet para el completo manejo del proceso de
interconexión, garantizando así el acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio de la Generación Distribuida a las Redes Generales de
Distribución (RGD).

http://app.distribucion.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida/
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Plataforma informática en materia de Generación 
Distribuida de CFE Distribución  

http://app.distribucion.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida/
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Plataforma informática en materia de Generación 
Distribuida de CFE Distribución  



En este módulo, el público en
general podrá consultar el valor
de la capacidad de alojamiento
de generación distribuida
disponible en el circuito de
distribución de media tensión
más cercano a un domicilio.
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Consulta la Capacidad de Alojamiento



Dentro del módulo de consulta
de capacidad de alojamiento, se
mostrará una ventana con la
información que deberá ser
capturada por los interesados
para ubicar la dirección del
domicilio.

Captura de datos generales
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Consulta la Capacidad de Alojamiento



Una vez que se seleccione
el domicilio, se mostrarán
los circuitos de distribución
de media tensión más
cercanos al domicilio.

Dando click en la línea azul
(circuito de distribución)
más cercana, se mostrará
una ventana con la
información sobre el valor
de la capacidad de
alojamiento disponible en
ese punto.
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Consulta la Capacidad de Alojamiento
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Consulta la Capacidad de Alojamiento



Para realizar una solicitud de interconexión, un 
Solicitante deberá acudir con su Suministrador 
presentando los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de interconexión (Formato de 
solicitud)
• Datos del Solicitante (persona moral o 

física)
• Datos de la Central Eléctrica.

b) Anexos
• Diagrama unifilar de la Central Eléctrica
• Especificaciones técnicas de tecnología 

de generación.
• Certificado del inversor de corriente o 

sistema de adecuación de corriente 
(Estándares UL 1741, IEEE 1547).

• Copia del último recibo de suministro 
energía eléctrica (sin adeudos).
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Requisitos para realizar una Solicitud de 
Interconexión



La capacidad de alojamiento depende de las 
características de cada circuito:

§ Tensión
§ Perfil de carga conectada
§ Topología
§ Construcción

La imagen muestra la capacidad de alojamiento 
obtenida en cada uno de los 11,338 circuitos en 
operación en CFE Distribución a diciembre de 
2018.

La capacidad acumulada total de los 11,338 
circuitos asciende a 28 GW.

La mayoría de los circuitos tienen una capacidad 
de alojamiento entre 2 y 4 MW.

Los circuitos con una capacidad menor a 2 MW 
se encuentran limitados principalmente por 
alcanzar límites no permisibles de voltaje.

En términos del Manual de interconexión de 
centrales con Generación con capacidad menor 
a 0.5 MW CFE Distribución actualizará  
semestrales la capacidad de alojamiento de sus 
circuitos.
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Resultados del análisis de los 11,338 circuitos de CFE 
en operación a diciembre de 2018.

Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW
DOF 15.XII.2016
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Evolución de la capacidad disponible en el periodo 2017–2018.
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La capacidad disponible en los circuitos de media tensión se incrementó en 
194 MW de 2017 a 2018, lo que representa un incremento de 0.71 %

BCA BAJ COC COR CSR GCT GNT JAL NOE NTE OTE PEN STE VMC VMN VMS
Dic. - 2017 2,036 2,645 1,058 508 938 984 4,092 2,025 2,538 2,178 1,130 1,262 1,109 1,089 2,218 1,456
Dic. - 2018 2,082 2,682 1,064 506 938 1,010 4,103 2,049 2,581 2,137 1,138 1,252 1,142 1,103 2,221 1,453
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Resultados de la actualización de los estudios de la capacidad de 
alojamiento de la generación distribuida en los circuitos de media 
tensión a diciembre de 2018.

La capacidad de alojamiento se incrementó en 217 MW, mientras que la capacidad
disponible se incrementó 194 MW, considerando que la capacidad de generación
instalada tuvo un incremento de 23 MW.

Baja California 694 2,115 79 2,036 705 2,126 44 2,082
Bajío 1,067 2,737 92 2,645 1,079 2,759 77 2,682
Centro Occidente 714 1,095 37 1,058 714 1,101 37 1,064
Centro Oriente 478 525 17 508 501 525 19 506
Centro Sur 561 959 21 938 565 960 22 938
Golfo Centro 499 1,014 30 984 511 1,034 23 1,010
Golfo Norte 1,436 4,234 142 4,092 1,437 4,250 147 4,103
Jalisco 653 2,115 90 2,025 670 2,139 90 2,049
Noroeste 997 2,601 63 2,538 1,023 2,625 44 2,581
Norte 893 2,260 82 2,178 893 2,264 127 2,137
Oriente 621 1,145 15 1,130 632 1,154 16 1,138
Peninsular 595 1,296 34 1,262 611 1,296 44 1,252
Sureste 705 1,121 12 1,109 727 1,155 14 1,142
Valle de México Centro 381 1,131 42 1,089 385 1,148 45 1,103
Valle de México Norte 459 2,219 1 2,218 466 2,237 16 2,221
Valle de México Sur 410 1,490 34 1,456 419 1,500 48 1,453
TOTALES 11,163 28,057 791 27,266 11,338 28,274 814 27,460


